DK 669.14-423 DDR-Standard Dezember 1962

ﬁm Che [-Stab- und [ -Formstahl,
Demokra r;Che gewalzt (rundkantig) 0;139216
ubiik

epu Abmessungen, statische Werte und zulissige Abweichungen

N
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|

Gruppe 275

Verbindlich ab 1. 3. 1963

[-Stidhle bis einschlieBlich 30 cm Hohe [-Stihle iiber 30 cmm Hohe ')
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Fur 3, 4, 5, 6'/2 und [ 8 ‘biseinschlieBlich| [ 30
b = 0,25h, +.25mm

r = t

t
o= Y {mit" Aufrundungen)

) = Trigheitsmoment

W = Widerstandsmoment
bezogen auf die zugehorige Biegeachse

1 = V—lj:— = Trighelfshalbmesser
Sx = Statisches Moment des halben 'Querschnittes
S$x = %— Abstand der Druck- und Zugmittelpunkte

X

Bezeichnung fiir gewalzten E—Stahl von200 mm Hshe, 75 mm Flanschbreite, 8,5 mm Steg- und 11,5 mm Flanschdicke aus ..... 2):

[20TGL 0-1026Bl. 1 .....?

\ii‘ |
'f..""-"‘" Fir die 4 Stabstahl{-:30.x'15, 40°x 20, 50 x 25 und 60 x 30 glit als Bezeichnung z. B. fir das Profil 30 - 15: [: 30 x 15 TGL 0-1026 ?).
Dem Fachwerkbau]"-Stahl ist der'Kennbuchstabe F zuzusetzen. _

') {38 entspricht dem alten englischen Normatprofil BS C 27 (15+4™"), mit einer Neigung der inneren Flanschflichen von 2°% r = t; ri = 0,7 t.
?) Waerkstoff (bei Bestellung angeben): FilaBstshl

Bearbeiter: Fachbereich 101, Schwarzmetallurgie

Bestitigt: 17, 12, 1962, Amt fiir Standardisierung, Berlin Fortsetzung Seite 2

(52) Ag 103/7/64/DDR

Vertrieb: Buchhaus Leipzig, Abt. Standards, Leipzig C 1, Querstrale 4-6 — Verlag: VEB Fachbuchverlag, Leipzig W 31

i’



Seite 2 TGL 0-1026 Blatt 1

Abmessungen Quer- | Masse Filr die Biegeachse
E mm schnitt 3 : X—-X Y—-Y Grup-
F Lm0 T W T | 3y Wy [ ISx|ox|ef®
h b d ' r r cm? kg cn’\“ cm); c:\ cr;" cm” cr’n crr):a cr:\ cm
30x15| 30| 15| 4 | 45| 45| 2 2,21 | 174 2,53] 1,69 | 1,07] 0,38] 0439|042] — | — |o,52
3 30| 3|5 (7 |7 |35] 544 427 6,39 4,26 | 1,08 533| 2,68|0,99 1,31
40x20) 40| 20{5 |5 |5 |25 351 275 7.26| 3,63 | 1,44 1,06| 078]055] — | — 10,65
4 /[ 3|5 [ 7 |7 [35] 621| 487 14,1 | 7,05 | 1,50 6,68 3,08 1,04 1,33
50x25| 50| 25)6 | 65| 65| 3 550 | 432| 180|718 | 1,81 294) 1.75/073) — | — 0,82 s'Z.?.
5 50 a8|5 |7 |7 |35]| 712} 559 26,4 | 10,6 1,92 9,92| 3,75|1,13 1,37 | seahi
60x30| 60| 30| 6 |6 [ 6 |3 6,46 | 5,07 316 | 105] 2,21| 451 216(084) — | — |09
6/ | 65} 42|55 75! 75| 4 9,03 | 7,09 57,5 | 17,7 2,52| 14,1 | 5,07(1,25 1,42
8 80| 45/6 |8 {8 |4 |10 | 864] 106 26,5 3,10| 19.4 | 6,36(1,33] 15,9] 6,65/1,45
10 |100! 50| 6 | 85| 85| 45135 [106 206 41,2| 391 29,3 | 8,49|1,47| 24,5| 8,42{1,55
12 (120 5517 | 9 |9 |45]|170 {134 364 60,7 | 4,62] 43,2 | 11,1 |1,59] 36,3]10,0 | 1,60
14 140 60| 7 |10 |10 |5 |204 |160 605 86,4 | 545| 62,7 | 14,8 /44,75] 51,4|11,8 |1,75
16 |160| 65| 7,510,5{10,5! 55| 24,0 | 18,8 925 | 116 | 6,21 853 | 18,3, [1,89| ¢8/8[13:3 [1.84
18 J180] 708 |11 |11 1 55]280 |220 { 1350 | 150 | 6,95/114 22,4 | 2,02} 89;6]15,1 |1,92
20 |200| 75| 85{11,5(11.5] 6 {322 ]253 | 1910 | 191 | 7,70{148 27,0 12441114 16,8 |2,01
22 |220| 80| 9 1425125} 65374 | 294 | 2690 | 245 | 8,48|197 33,6 |2:30}146 |18,5 |2,14
26 |240| 85| 95|13 (13 [65]423 |332 | 3600 | 300 | 9,22/248 39,6._[2,42 179 [20;1 | 2,23
2 |260| 90[10 114 |14 |7 |483 |379 | 4820 | 371 | 9,99/317 47,7 |2,56 22171218 | 2,36
28 |280| 95/10 |15 |15 | 7,5|53,3 |41,8 | 6280 | 448, }10,9 {399 57,2 | 2741266 23,6 |2,53 F‘.)r’")‘_
30 [300]100{10 |16 {16 |8 |588 |[462 | 8030 "} 5357 [11,74495 67,8 ([ 2,90 |316 ]25,4 | 2,70 stahl
329 | 320 | 100 [14 |17,5]17,5| 8,75] 75,8 [ 59,5 }{10870( )| 679 |12,1 |597 80,6 | 2,81 |413 26,3 | 2,60
35 1350]100 {14 |16 |16 |8 |77.3 | 60,6 [12840% |“734 12,9 |570 750 2,72 459 |28,6 | 2,40
as') | 381 | 102 |13,34/16 |16 (11,2 | 79,7 | 62,6 J15730 | 826 [14,1 {613 78,4 12,78 |505 31,1 |2,35
40 400110 |14 |18 |18 |9 |91,5 |71,8.)20350 [1020" |14,9 |846 7 |102 |3,04 |618 |32,9 |2,65
CF|. Fachwerkbau-_-Stahl|
14 l140] 0|4 [ 6 |6 |3 | 990778} 285 | 406][5,36] 12,5 m {1,12] 24,2]11,8 {1,02]

I T

3) Berechnet mit 7,85 kg/dm®.
%) Lieferart: Stabstahl: Stibe in Regellingen ‘von 3 bis 12 m.
Formstahl: Stibe in Regellingen von 4 bis 15 m, .,

%) Zul¥ssige Abweichungen:
Stabstahl: Hohe 3+ 2 mm; Breite'und Dicke, keine besondere Vorschrift; der Massespielraum darf jedoch beim einzelnen Stab
sowie fur die Gesamtlieferung, nicht gréBer als I 6% sein.
Formstah{; Héhe, Breite,"Dicke, keine besondere Vorschrift; der Massespielraum fiir die Gesamtlieferung betrige + 4%.
Eiue Agweichungen gelten_entsprechend TGL 7960, wenn in der Bestellung nicht ausdriicklich besondere Vorschriften verein-
art”sind,
¢) Vor Wah! dieses Profils empfiehlt(es sich, seine'\Lieferungsméglichkeit festzustellen.

Die angefiihrten Abmessungen'gelten fiir.alle’Stihle nach TGL 7960, TGL 6546 und TGL 6547 und fiir unlegierte Stihle, die etwa
im gleichen Rahmen liegen, soweit solche Querschnitte Uiberhaupt in den erfaBten Werkstoffgiiten lieferbar sind. Fiir andere
Stihle, z. B. Edelstihle, sollen diese: Abmessungen ebenfalls angestrebt werden.

Hinweis:
Entstanden unter Beriicksichtigung von DIN 1026 Bl. 1, Ausg. 7.40 x.
Anderungen gegeniiber DIN: Redaktionell iiberarbeitet.




{IV-1-18) Lizenz-Nr. 785-3021/88 ST 1111

DK 669.14.-423.4 Fachbereichstandard 53X/ 1. Anderung
T T m—
‘,‘geg(t?(:hg% U-Prof_ilstahl ” TGL
DemokratlSChe warmgewalzt 0-1026
— 4 LT, L Sortiment
Rep_y___b!/lk Gruppe 121 61

Umfang 1 Seite

Verantwortlich/bestatigt

Verbin

dlich ab 1.1.1989

13.1. 1988, VEB Qualitats- und Edelstahl.-Kombinat, 8randenburg

In TGL 0-1026 Ausg. 6.84 wurde die Seite 5 gedndert.

Seite 5, Abschnitt 3.:

Die Tabelle 7 erhélt folgende Fassung:
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Tobelle 7

Stchimarke

nach

St 38u-2
St 38b-2
St 38-3
St 44-2
St-44°3

St 315
St 355

K315
KT 355

TGL 7960

TGL 22 426

TGL 28192




DK 669.14.423.4 Fachbereichstandard 507 Juni 1984

U-PROFILSTAHL TGL
warm gewalzt . 0-1026
Sortiment

Gruppe 121 61 -

Cranb weennepHan; ropAavYexKaTaHsan, CopTaMeHT

e

Channel Steel; Hot-Rolled; Assortment Arbeairar izl iVEB Komplexe Vo.bo.o .
L Kasi-Marx-Stact
Deskriptoren: U-Profiistahl Im VE Wolnungsbaukonil i
2Withelm Pieck” Karl-Marx-Stcdt
Umfang 5 Seiten #10 Karl-Marx-Stadt

Verantwortlich/bestatigt: 22.6.1984, VEB Qualitats- und Edelstahl-Kombinat, Brandenbu';g "

Verbindlich ab 1.5. 1985

MaBe in mm
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_'é h = Profilhdhe
S b b = Flanschbreite
H 5 = Stegdicke
it t = mittlere Flanschdicke
-g T4, =/drmerer Rundungshalbmesser
‘s >y rp = Rundungshalbmesser«der Flansche
py 1 ‘o= 'Trigheitsmoment
"c:, ~ W' = Widerstandsmoment
< | < i = Tréagheitshalbmesser
£ sy =\Abstand der Druck- und Zugmittelpunkte
£ e _= Abstand\der Achse y-y von der duBeren
3 5 | \ N Stegkante
s Nej ung ~ 8 % %y = ﬁb}sl:and des Schubmittelpunktes M von der
£ chse y-y *
—_ & Sx = statisches Moment des halben Querschnit-
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1. BEZEICHNUNG

Bezeichnung flir U-Profilstahl, warm gewalzt, von Profilhdhe h = 200 m, Klasse 1 (X1 1), aus
St 38b-2 nach TGL 7960:

U 200 KI 1 TGL 0-1026 St 38b-2

(IV-1-18) Lizen:-Nr. 785 — 334/84 ST 1024
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. Seite 2 6L 0-1026

2. MASZE |

o502 2.4, Abmessungen, -Querschmitte, lingenbezogene Massen und Mantelfldchen
<" Tabelle 1 C >

s — - - . - .
. ] . Abw. | - |zul. Abw. zul. Abw. zul. Abw. : T
u . Klasse Klasse Klasse Klasse .
' 1 2 ) 1 2. 1 2 1 e

PR e el - —1
50 50 y "’-:-.ni‘;iwf N . 38 ) 5 . 7 7
65 | 65 s - | a2 2130 55 7,5 7,5
g |80 [, | [s] » 6 |1 8 | (05 [8
100 | 100 ' 50 6 8,5 8,5

*2 + 0,6

120 | 120 55 +2,0] 7 TPl 9 9
140 | 140 60 , 7 10 10
160 | 160 +2,0 65 1,5 7,5|. 10,5 10,5
180 | 180 _ 70 8 1 : 11
200 | 200 75 8,5| + 0,5 1155 —O,O6t2) —O,O6t3) 11,5
220 | 220 80 9 12,5 12,5
240 | 240 +3,0 85 +2,0]% 3,01 9,5 +1,0[13 13
260 | 260 _ 90 10 7 14 14
300 | 300 ) 100 . 10 16 16

Fortsetzung der Tabelle 1 -

Querschnitt lfa'.ngenbezégene Mantel-
U - Masse f]z.éiche
(7,85 kg/dm’) m?/m
em? keg/m
50 7,12 : 5459 0,232
65 -~ 9,03 7,09 0,273
80 11,0 8,64 0,312
100 13,5 10,6 0,372
120 17,0 134 0,434
140 20,4 16,0 0,489
160 2,0 18,8 0,546
180 28,0 22,0 0,611
200 32,2 2553 0,661
220 37,4 29,4 _ 0,718
240 42,3 33,2 0,775
260 48,3 37,9 0,834
300 58,8 46,2 0,950

1 nicht lieferbar
2 Plusabweichung ist durch die zuldssige Masseabweichung begrenzt
3 Plusabweichung nicht begrenzt



TGL 0-1026 Seite 3

2.2. Statische Werte

Tabelle 2
’ - fiir die Achse
X - X Yy -y
. Ix Wx ix S, Iy w& iy e Xy Sx
cm ' om3 cm cm om4 om3 cm cm cm ‘ cm3
50 26,4 | 10,6 | 1,92 4,35 9,02| 3,55[1,13 {1,37| 2,47| 6,50
65 57,5 17,7 2,52 5,33 14,1 5,0711,25 |1,42 | 2,60| 10,8
80 106 26,5 3,10 6,65 19,4 6,361 1,33 |1,451.2,67| 15,9
100 206 44,2 3,9 8,42 29,3 8,491 1,47 1,55 | 2,93| 24,5
120 364 60,7 4,62 | 10,0 43,2 1 11,1 1,59 11,60 | 3,03 36,3
140 605 86,4 | 5,451 11,8 62,7 | 14,8 | 1,75 [1,75 | 3,37| 51,4
160 925 116 6,21 13,3 85,3 § 18,3 | 1,8 |1,84 3,56| 68,8
180 1 350 150 6,95 | 15,1 114 22,4 -1 2,02 1,924 3,754 89,6
200 1 910 191 7,70 | 16,8 148 27,0 | 2,14 1.2501 35941 114
220 2 690 245 8,48 | 18,5 197 33,6 | 2,30 | 2,144 54,20 146
240 3 600 300 9,22 { 20,1 248 39,6 (2,42 | 2323 | 4,39 1\179
260 4 820 371 9,9 | 21,8 317 47,7..472,56 {2,306 | 4,66\ 221
300 8 030 535 1,7 25,4 495 67,8_ 2,90 02,70 1-5,41 1 316
2.3. Langen
Tabelle 3
Lange .
Art Bereich zuldssige Abweichung | Schnittzugabe Anteil der
Klasse Klasse Jje Tremnstelle | Unterlidngen
1 L 2 1 | 2.
Herstell—- : hochstens 5 %
lédnge 4 000 entfallt der Bestellmasse;
bis Mindestlinge
Ungefahr— 15 000 2.000
linge £250 -
Festlinge 5000 4,000
bis bis
15 0004 112 000 +804) +100 ohne5
kombinierte bis
Lange 15 000 10

Lingen nach Klasse 1 tiber’15 000 bis 24 000 mm nach Vereinbarung
2.4. Geradheit

Tabelle 4
zuldssige Abweichung
(Gasse fon e Sersden
hbozstens
1 0,2
2 0,4

L andere zuldssige Abweichungen, vorzugsweise +50 mm oder +30 mm, nach Vereinbarung
5 Mitlieferung von Unterlédngen nach Vereinbarung



" Seite 4 T6L 0-1026

25 Zuldssige Abweichungen von der Querschnittsform

Tabelle 5 »
|7 Neigung der - - | Krimmung des Halbmesser der Abstumpfung der -
v 1 guBeren Flansch- Steges ' Auflenrundung Winkel an den
S - fl¥chen Auflenkanten der
. _ Flansche
Klasse : ‘
» ass. 5 - o 0 rq ‘ 4
-k «
N hochstens . ) hochstens héchstens - hichstens
¥
4
8
&
N
50 bis 100 D . 0,5
120 0,3t
140 1 o1° 1,0 .
160; 180 1,0 . : ? 3,0
200 bis 300 . - 0,15's _ 5,0
2.6, Zulidssige Masseabweichung
Tabelle 6
~ ~i{1asse zuldssige Abweichung der Masse bezogen auf
den Ei?zelstab die“Gesamtlieferung
hochstens h' hochstens
1 . *6 4
2 ~_‘nicht begrenzt

2.7. Bestimmmg der-Masse.je' Meter

‘Die Masse je Meter ist an“Profilstiicken mit einer Linge von mindestens 300 mm zu bestimmen,. die
beim Walzen mindestens nach jeweils 100 Profilstidben entnommen werden.

2.8. Bestimmng der MaBe

" Pie Bestimmng der Mafle ist mit Mefmitteln durchzufiihren, mit denen die geforderten Mafle und deren
zuldssige Abweichungen mefbar sind. Die Profilhthe, die Flanschbreite, die Stegdicke, die mittlere
Flanschdicke, die Krimmng des Steges und die Neigung der zuBeren Flanschfldchen sind in einem Ab-
stand von mindestens 500 mm von den Profilenden zu bestimmen.

Die Profilhshe ist iiber den Steg zu bestimmen.

' 1. nicht lieferbar



TGL 0-1026 Seite 5

3. STAHIMARKEN
Tabelle 7

Stahlmarke

St 38u-2;
St 38b-2;
St 38nb-2;
St 42u-2;
St 42b-2;
St 38-3;
St 42-3

H 45-2; -
H 52-3° /

TGL 22 426

KT 45-2;

TGL 28 192

Zzﬁere Stahlmarken nach Vereinbarung

Hinweise

Ersatz fiir TGL 0-1026 Ausg. 12.75

Enderumgen: Klasse 1, zuldssige Masseabwei=
chung uwnd Bestimmmg der Masse je Meter aufge-
nammen; Technische Lieferbedingungen und Prii-
fung gestrichen; redaktionell iiberarbeitet

Im varliegenden Standard ist auf folgende
Standards Bezug genommen: TGL 7960;
TGL 22 426; TGL 28 192

Stabstahl und Profilstahl aus Baustihlen;
warm gewalzt, Technische Lieferbedingungen
siehe TGL 9896

UE-Profilstahl, UPE-Profilstahl, warm
gewalzt; Sortiment siehe TGL 10 370
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(IV-1-18) Lizenz-Nr. 785-3021/88 ST 1111

DK 669.14.-423.4 Fachbereichstandard SJRAPN 1. Anderung
L P sy
Deutsche U-Profilstahl TGL

Rep bIlk

Demokrati he |

A

warmgewalzt

Sortiment

|

0-1026

Gruppe 12161

Umfang 1 Seite

Verantwortlich/bestatigt:

Verbindlich ab 1.

1.1989

13.1.1988, VEB Qualitats- und Edelstahl-Kombinat, Brandenburg

In TGL 0-1026 Ausg. 6.84 wurde die Seite 5 gedndert.

Seite 5, Abschnitt 3.:

Die Tabelle 7 erhdlt folgende Fassung:

vEg Kompiex'e Voirbergituag
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Tabelle 7

Stchimarke

nach

St 38u-2
St 38b-2
St 38-3
St/44.2
Sti44-3

St 315
St 355

KT.315
KT 355

TGL 7960

TGL 22 426

TGL 28192




